
フロントフォーク突き出し詳細図

装着写真（クロムメッキ） 装着写真（ブラック塗装） 装着写真（シート高：約10mmダウン）

ローダウンリアショックアブソーバー（10ｍｍダウン/2本セット）
ダックス125（JB04-1000001～）
スプリング：クロムメッキ
スプリング：ゴールドメッキ
スプリング：レッド塗装
スプリング：ブラック塗装
各￥18,150
2022年11月発売予定

品番：06-04-0145
品番：06-04-0146
品番：06-04-0147
品番：06-04-0148

JAN：4514162837252
JAN：4514162837269
JAN：4514162837276
JAN：4514162837283

品名
対象車両

品番
JANコード

価格（税込）
発売日

本製品を装着することでシート高が約10mm下がり、乗車時の足付き性が向上します。街乗りでの信号待ちやタンデム時の安定性を高めます。
さらに、減衰力とバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。
本体はスチール製を採用し、シリンダーにはクロムメッキを施しています。
スプリングはクロムメッキ、ゴールドメッキ、レッド塗装、ブラック塗装の4種類からお選び頂けます。　■純正サイドスタンドをそのまま使用できます。　
取付けピッチ：330mm　スプリングプリロード：5段階調整 　取付け穴径：上 Φ10 / 下 Φ10
■リアショック用スプリングアジャストレンチ 00-01-1028 ￥1,320（税込）　この工具を使用することで、スプリングプリロードを簡単に調整することが出来ます。
※本製品を装着した場合、走行時の車体のバランスをはかる為、同時にフロントフォークを7mmまで突き出す必要があります。
※フロントフォークの突き出し量は最大7mm以下になります。最大突き出し量以上を行うと、トップブリッジ、ステアリングステムにフロントフォークが固定できません。ご注意ください。
※本製品を装着した場合、マフラーと地面の距離が近くなります。カーブや段差等通過時にマフラーが地面と接触する恐れがあるので、注意してください。
※本製品を装着した場合でも純正サイドスタンドをそのまま使用できます。しかし、純正に比べ、車両の傾きが変わりますので、ご注意ください。

06-04-0146（ゴールドメッキ） 06-04-0147（レッド塗装）06-04-0145（クロムメッキ）



パワーフィルター（純正エレメント交換タイプ）
PCX（JK05-1000001～）
PCX160（KF47-1000001～）
03-01-0036
4514162292075
￥6,930
2022年12月上旬発売予定

品名
対象車両

品番
JAN
価格（税込）
発売日

ノーマルエアフィルターと交換することで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合でも出力アップが可能になります。
ノーマルフィルターの吸入不足が解消されます。
ノーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用する為、吸気騒音や雨天時の問題も無く、ノーマル同様にご使用頂けます。
本製品には粗目と細目の2種類のフィルターが付属。
※ノーマルエンジンに本製品を使用する場合、インジェクションコントローラーの同時装着は必要ありません。
※SP武川製各種マフラーを同時に取り付けした場合でも、インジェクションコントローラーの同時装着は必要ありません。

03-01-0036 ノーマルエアクリーナーボックス内の純正エレメント パワーフィルター装着時


