


ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、別途SP武川製 “インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ” をご購入いただくことで、発光色の切替えが
可能になります。発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用例：Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
汎用製品は、小型車両用として10W仕様、中型車両/大型車両用として15W仕様をラインアップ
■多数のDC12V車両に使用可能。　■電源コード長は取り付け位置の自由度を高める為、約600mmと長めに設定しております。　■固定位置が異なる2種類の汎用ステーが付属。
汎用ステーは向きを変更することで、取り付けボルト穴の位置を変更できます。（別紙図参照）
更にステーの長さが異なる2種類の汎用ステーが付属し、装着する車両に適したステーをお選びいただけます。
※DC12V車専用になります。12V車であっても、交流（AC12V）や脈流には使用できません。　ギボシの取り付け加工が必要になります。
※本製品のホワイト・イエロー切替え機能を使用するには、SP武川製インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチの同時装着が必要になります。

LEDフォグランプキット（カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替）
DC12V車　汎用
1個入　品番：05-08-0658　JAN：4514162847602　価格：￥9,900（税込）
2個入　品番：05-08-0659　JAN：4514162847619　価格：￥19,800（税込）
2025年6月予定

品名
対象
品番 / JANコード
価格（税込）
発売日

LEDフォグランプキット（カットライン/15W/ホワイト・イエロー切替）
DC12V車　汎用
1個入　品番：05-08-0660　JAN：4514162847633　価格：￥9,900（税込）
2個入　品番：05-08-0661　JAN：4514162847640　価格：￥19,800（税込）
2025年6月予定

品名
対象
品番 / JANコード
価格（税込）
発売日

05-08-0658 05-08-0661 カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
※SP武川製インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチの同時装着が必要です。

インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ
ホワイト・イエロー切替えの為に必要な製品です。

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ
DC12V車　汎用
LEDフォグランプ装着車用（消費電力120W以下）
品番：05-09-0057　JAN：4514162847596
￥5,280（税込）
2025年6月発売予定

品名
対象車両
使用条件
品番/JANコード 
価格（税込）
取付時間/発売日



す。

※LEDフォグランプには汎用ステー（M8ボルト、及びナット）が付属していますが、車両に装着する場合は別途ステー等が必要になる場合があります。
※12V車両であっても、交流（AC12V）や脈流には、使用出来ません。車両の仕様をご確認の上、ご購入下さい。



多数のDC12V車両にご使用頂ける汎用性に優れた灯火色レモンイエローのLEDフォグランプキットです。
灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
電源コード長を約600mmと長めに設定し、取付け位置の自由度を高めています。
■高輝度LEDチップ採用
LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、125cc以下の小排気量車など、発電量があまり大きくない車両であってもお使い易い仕様としました。
■固定位置が異なる2種類の汎用ステーが付属
汎用ステーはLEDフォグランプ1つに対し、2種類付属しています。スタンダードタイプの“汎用ステーA”とロングタイプの“汎用ステーB”になります。
各汎用ステーは、ステーの方向を変えることで、取り付けボルト穴の位置を変更できます。（下記図参照）
※LEDフォグランプには汎用ステー（M8ボルト、及びナット）が付属していますが、車両に装着する場合は別途ステー等
　が必要になる場合があります。
※12V車両であっても、交流（AC12V）や脈流には、使用出来ません。車両の仕様をご確認の上、ご購入下さい。

LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
DC12V車用
1個入　品番：05-08-0662　JAN：4514162847657　価格：￥6,380（税込）
2個入　品番：05-08-0663　JAN：4514162847664　価格：￥12,760（税込）
2025年6月予定

品名
対象
品番 / JANコード
価格（税込）
発売日

05-08-0662 05-08-0663 装着イメージ
SP武川製GROM用フォグランプキット

ノーマルヘッドライトにフォグランプ2灯
有無の比較　上：無し/下：有り



ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット
（カットライン/15W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
レブル250（MC49-1000001～）
CL250（MC57-1000001～）
ノーマル車両用
品番：05-08-0703　JAN：4514162848777
￥28,380
0.9H　　2025年6月予定

品名

対象車両

対象仕様
品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0703 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）

レブル500（PC60-1000001～）
CL500（PC68-1000001～）



LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
レブル250（MC49-1000001～1099999）　レブル250（MC49-1100001～1199999）
レブル250（MC49-1200001～1299999）　レブル250（MC49-1300001～1399999）
レブル250（MC49-1400001～）　
レブル500（PC60-1000001～1099999）　レブル500（PC60-1100001～1199999）
レブル500（PC60-1200001～1299999）　レブル500（PC60-1300001～）
CL250（MC57-1000001～）　CL500（PC68-1000001～）
05-08-0683
4514162848579
￥20,350
0.8H
2025年6月予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付けできます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■LEDフォグランプキットの取り付けについて
商品同梱のアルミ削り出しカラーを使用し、ラジエターのボス部に装着します。
又、オプションコードが付属している為、簡単なギボシ加工のみで、車両に配線接続出来ます。
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

装着写真 装着写真（点灯）

 装着写真05-08-0683 装着写真

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット
（カットライン/15W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
レブル250（MC49-1000001～）
CL250（MC57-1000001～）
SP武川製レッグバンパー装着車用
品番：05-08-0704　JAN：4514162848784
￥25,080
0.9H　　2025年6月予定

品名

対象車両

対象仕様
品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0704 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）

■レブル250（MC49）・CL250（MC57）用レッグバンパーキット（ブラック塗装/シールド無し） 06-00-0056 ￥40,480（税込）
■レブル250（MC49）・CL250（MC57）用レッグバンパー＆シールドキット 各￥45,980（税込）
　シールドカラー別品番　ACU（迷彩）：06-00-0045　グレー：06-00-0046　ブラック：06-00-0047　グリーン：06-00-0048



05-08-0684 装着写真 装着写真

※本製品はSP武川製レッグバンパー装着車が対象となります。ノーマル車両には取付けできません
■レブル250（MC49）・CL250（MC57）用レッグバンパーキット（ブラック塗装/シールド無し） 06-00-0056 ￥40,480（税込）
■レブル250（MC49）・CL250（MC57）用レッグバンパー＆シールドキット 各￥45,980（税込）
　シールドカラー別品番　ACU（迷彩）：06-00-0045　グレー：06-00-0046　ブラック：06-00-0047　グリーン：06-00-0048

LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
レブル250（MC49-1000001～）
CL250（MC57-1000001～）
SP武川製レッグバンパー装着車用
05-08-0684
4514162848586
￥16,500
0.8H
2025年6月予定

品名
対象車両

対象仕様
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



※PCX（JK05-1000001～1199999）/PCX160（KF47-1000001～1199999）には取付けできません。
※SP武川製ステップボードとの同時装着、又はSP武川製フロアステップサイドバーとの同時装着はできません。

■SP武川製同時装着可能製品
ステップパッドセット（ライトブラウン） 09-11-0373 ￥3,960（税込）　ステップパッドセット（ダークグレー） 09-11-0374 ￥3,960（税込）

ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット（カットライン/15W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
PCX（JK05-1200001～）　PCX160（KF47-1200001～）
※PCX（JK05-1000001～1199999）/PCX160（KF47-1000001～1199999）には取付けできません。
品番：05-08-0701　JAN：4514162848753
￥33,880
1.7H　　2025年6月予定

品名
対象車両

品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0701 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）



LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
PCX（JK05-1200001～）　PCX160（KF47-1200001～）
※PCX（JK05-1000001～1199999）/PCX160（KF47-1000001～1199999）には取付けできません。
05-08-0682
4514162848562
￥26,400
1.6H
2025年6月予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付けできます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■LEDフォグランプキットの取り付けについて
付属のステーを使用し、ノーマルフロアステップに装着するLEDフォグランプキットです。
又、配線接続はサブコード類が付属している為、フォグランプ側の簡単なギボシ加工で車体に接続出来ます。　
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。
■SP武川製同時装着可能製品
ステップパッドセット（ライトブラウン） 09-11-0373 ￥3,960（税込）　ステップパッドセット（ダークグレー） 09-11-0374 ￥3,960（税込）

装着写真（点灯）装着写真（点灯）

 装着写真05-08-0682 装着写真

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り

※PCX（JK05-1000001～1199999）/PCX160（KF47-1000001～1199999）には取付けできません。
※SP武川製ステップボードとの同時装着、又はSP武川製フロアステップサイドバーとの同時装着はできません。



LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
PCX（JK05-1000001～1199999）
PCX160(KF47-1000001～1199999)
05-08-0681
4514162848555
￥22,880
2.2H
2025年6月予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付けできます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■LEDフォグランプキットの取り付けについて
フロント側のインナーフェンダー部に商品同梱のステーを用いてフォグランプを固定します。
又、配線接続はサブコード類が付属している為、フォグランプ側の簡単なギボシ加工で車体に接続出来ます。　
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

装着写真 装着写真（点灯）

 装着写真05-08-0681 装着写真

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット
（カットライン/15W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
PCX（JK05-1200001～）　PCX160（KF47-1200001～）
SP武川製フロアステップサイドバー装着車
品番：05-08-0702　JAN：4514162848760
￥28,380
1.6H　　2025年6月予定

品名

対象車両
対象仕様
品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0702 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）

■PCX（JK05-1200001～） ・ PCX160（KF47-1200001～）用フロアステップサイドバー（ステンレス製） 06-00-0061￥30,800（税込）



ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット
（カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
CB125R(JC79-1000001～/JC91-1000001～)
ノーマル車両用
品番：05-08-0698　JAN：4514162848722
￥27,280
0.9H　　2025年6月予定

品名

対象車両
対象仕様
品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0698 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）



LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
CB125R(JC79-1000001～)(JC91-1000001～)
05-08-0676
4514162848500
￥19,580
0.8H
2025年6月予定

品名
対象車両
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付けできます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■LEDフォグランプキットの取り付けについて
商品同梱のアルミ削り出しカラー、ワッシャー類を使用し、ラジエターのボス部に装着します。
又、オプションコードが付属している為、簡単なギボシ加工のみで、車両に配線接続出来ます。
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

装着写真 装着写真（点灯）

 装着写真05-08-0676 装着写真

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
CRF250L（MD38-1000001～/MD44-1000001～）
CRF250M（MD38-1100001～/MD44-1000001～）
CRF250 RALLY（MD44-1000001～/MD47-1000001～）
05-08-0685
4514162848593
￥21,450
CRF250L/M：0.7H　CRF250 RALLY：1.0H
2025年6月予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付けできます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■LEDフォグランプキットの取り付けについて
専用のカラーとボルトを使用し、CRF250L/Mはステムのフォーク割り締め部に、CRF250RALLYはシュラウドに取り付けします。
又、オプションコードが付属している為、簡単なギボシ加工のみで、車両に配線接続出来ます。
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

装着写真（CRF250 RALLY） 装着写真（CRF250L/点灯）

 装着写真（CRF250 RALLY）05-08-0685 装着写真（CRF250L）

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット
（カットライン/15W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
ADV160（KF54-1000001～）
SP武川製フロアステップサイドバー装着車用
品番：05-08-0700　JAN：4514162848746
￥26,180
1.6H　　2025年6月予定

品名

対象車両
対象仕様
品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0700 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）

※本製品はSP武川製フロアステップサイドバー着車が対象となります。ノーマル車両には取付けできません。
※取り付け時、配線を通す為、フロアステップに穴あけ加工が必要になります。
■ADV160（KF54）用フロアステップサイドバー 06-00-0044 ￥29,700（税込）



05-08-0680 装着写真 装着写真

装着写真 装着写真

※本製品はSP武川製フロアステップサイドバー着車が対象となります。ノーマル車両には取付けできません。
※取り付け時、配線を通す為、フロアステップに穴あけ加工が必要になります。
■ADV160（KF54）用フロアステップサイドバー 06-00-0044 ￥29,700（税込）
■ADV150（KF38）用フロアステップサイドバー 06-00-0034 ￥30,800（税込）

LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
ADV160（KF54-1000001～）
ADV150（KF38-1000001～）
SP武川製フロアステップサイドバー装着車用
05-08-0680
4514162848548
￥18,150
ADV160：1.5H　ADV150：1.5H
2025年6月予定

品名
対象車両

対象仕様
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品はキットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
SEROW250（B7C1）
※2008年～2020年式（3C5C/3C56/3C5M/3C5S/3C5Y/1YB9/1YBF/1YBL/1YBN/B1H1/B7C4）
上記の車種につきましては、ホルダーストッパー（LEDフォグランプを取り付ける部品）の径が
Φ16なら取付けが可能です。 
05-08-0678
4514162848524
￥20,350
0.7H
2025年6月予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付けできます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■LEDフォグランプキットの取り付けについて
商品同梱のクランプステーを使用し、ヘッドライトユニットステーに装着します。
又、オプションコードが付属している為、簡単なギボシ加工のみで、車両に配線接続出来ます。
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

装着写真 装着写真（点灯）

 装着写真05-08-0678 装着写真

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット
（カットライン/15W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
SEROW250(3C56/3C5S/3C5M/3C5Y)
SEROW250(1YBF/1YB9/1YBL/1YBN)
SEROW250(B1H1/B7C1/B7C4)
SP武川製レッグバンパー装着車用
品番：05-08-0706　JAN：4514162848807
￥26,180
1.1H　　2025年6月予定

品名

対象車両

対象仕様
品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0706 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）

■SEROW250用レッグバンパーキット（ブラック塗装/シールド無し） 06-00-0055 ￥38,280（税込）
■SEROW250用レッグバンパー＆シールドキット 各￥43,780（税込）
　シールドカラー別品番　ACU（迷彩）：06-00-0024　グレー：06-00-0025　ブラック：06-00-0026　グリーン：06-00-0027



05-08-0679 装着写真 装着写真

※本製品はSP武川製レッグバンパー装着車が対象となります。ノーマル車両には取付けできません
■SEROW250用レッグバンパーキット（ブラック塗装/シールド無し） 06-00-0055 ￥38,280（税込）
■SEROW250用レッグバンパー＆シールドキット 各￥43,780（税込）
　シールドカラー別品番　ACU（迷彩）：06-00-0024　グレー：06-00-0025　ブラック：06-00-0026　グリーン：06-00-0027

LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
SEROW250（3C56/3C5S/3C5M/3C5Y/1YBF/1YB9/1YBL/1YBN/B1H1/B7C1/B7C4）
SP武川製レッグバンパー装着車用
05-08-0679
4514162848531
￥18,150
1.0H
2025年6月予定

品名
対象車両
対象仕様
品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。一部簡単なギボシ取付け加工有り
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット
（カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
XSR125（BVF1）
XSR155（BBSA）
ノーマル車両用
品番：05-08-0699　JAN：4514162848739
￥28,380
0.8H　　2025年6月予定

品名

対象車両

対象仕様
品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0699 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）



装着写真 装着写真（点灯） 装着写真（点灯）

 装着写真05-08-0677 装着写真

LEDフォグランプキット3.0（950/レモンイエロー）
XSR125（BVF1）
XSR155（BBSA）
05-08-0677
4514162848517
￥20,350
0.7H
2024年6月予定

品名
対象車両

品番
JANコード
価格（税込）
取付時間
発売日

灯火色にイエロー色を採用することで、雨、霧、雪の場合でも低い反射率となり、しっかりと路面を照らし、高い視認性を確保します。
照射範囲はスポット照射とフラット照射をバランスよく掛け合わす事により、ヘッドライトでは照らせない部分を補ってくれる照射範囲としました。
フォグランプをご使用頂く事で、ヘッドライトでは照らせない部分を補い、走行時の視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事ができます。
又、高輝度により夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
LEDフォグランプキットはXSR125・XSR155専用製品につき、簡単な配線加工で取付け出来ます。※簡単なギボシ圧着加工が必要となります。
■高輝度LEDチップ採用　LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現しております。
■インジケーターランプ付きON/OFFスイッチ付属　インジケーターランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能なります。

ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上：無し / 下：有り



ステー取り付け位置は、ラジエターにあるサイドカバーボルト部分になります。ラジエターコア部分に他社製品を装着している場合、取り付けできない場合があります。

ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。
又、カットラインをフォグランプに採用することで、対向車や周囲の歩行者などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。
更に本製品には、ホワイト・イエロー切替え機能を搭載している為、付属のインジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチを使用することで、発光色の切替えが可能になります。
発光色イエローは雨や霧に対し、低い反射率になる為、気候の変化に対応するフォグランプとしてご使用いただけます。
使用方法としましては、Hi側を通常光軸“ホワイト”に設定し、Lo側を“イエロー”として使用します。
高輝度LEDフォグランプの採用により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。
本製品は車両のカウル加工の必要が無く、キットの構成部品により、フォグランプを簡単に取付け出来ます。※ギボシの取り付け加工が必要です。
■インジケーターランプ付き ON/OFFプッシュスイッチ（キット付属品）
本製品をLEDフォグランプと同時装着することで、発光色の切り替え、ワンタッチON/OFF、フラッシュ機能の使用が可能になります。
フラッシュ機能とはLEDフォグランプを点滅させることができます。※フラッシュ機能はイベントなどのクローズドエリアでの使用を目的とした機能です。一般公道使用禁止
スイッチ本体にはインジケーターランプを内蔵。又、小型で軽量な樹脂スイッチの為、両面テープでいろいろな位置に貼り付けできます。
□ウェルカムライト配線を装備　ウェルカムライトとは、キーON時にフォグランプを点滅させます。　□15Aヒューズを装備　□消費電力は120Wまで対応

LEDフォグランプキット
（カットライン/15W/ホワイト・イエロー切替）（2個入）
エリミネーター(8BL-EL400A)
エリミネーターSE(8BL-EL400A)
ノーマル車両用
品番：05-08-0705　JAN：4514162848791
￥27,500
0.7H　　2025年6月予定

品名

対象車両

対象仕様
品番 / JANコード
価格（税込）
取付時間 / 発売日

05-08-0705 装着写真

カットラインをフォグランプに採用
カットライン有無の比較　左：無し/右：有り

ノーマルヘッドライトに
フォグランプ有無の比較　上：無し/下：有り

ノーマルヘッドライト＋フォグランプ2灯
上：ホワイト（Hi側）/下：イエロー（Lo側）

装着写真 装着写真（Hi側：ホワイト点灯）

装着写真（Lo側：イエロー点灯）


